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OFERTA  DLA  ZASTOSOWAÑ  W  ENERGETYCE,  CIEP£OWNICTWIE, 
KLIMATYZACJI  I  INSTALACJACH  WIELU  DZIEDZIN  PRZEMYS£U

· Zastosowanie do sterowania i automatycznej regulacji.

· Bogata gama ustawników oraz ich wyposa¿enia.

· Si³owniki o du¿ych si³ach/momentach, gwarantuj¹ce trwa³¹ i niezawodn¹ nastawê 

w ca³ym zakresie skoku.

· Zastosowanie ustawników inteligentnych umo¿liwiaj¹ce m. in. Bezpoœredni¹ lub zdaln¹

komunikacjê u¿ytkownika z ustawnikiem,  dok³adne pozycjonowanie

po³o¿enia trzpienia zaworu, mo¿liwoœæ sterowania rêcznego, emitowanie sygna³u

analogowego po³o¿enia, archiwizacjê parametrów.

· Elementy regulacyjne prezentuj¹ce szerok¹ gamê wspó³czynników przep³ywu

i charakterystyk regulacji.

· Du¿a trwa³oœæ i niezawodnoœæ dzia³ania w wyniku zastosowania wysokiej jakoœci materia³ów.

· Uniwersalnoœæ zastosowañ ze wzglêdu na parametry czynnika.

· Regulacja i sprawdzenie skompletowanego zestawu na stanowisku zak³adowym

gwarantuj¹ce jego poprawn¹ i niezawodn¹ pracê.

· Dobór urz¹dzeñ i kompletacja zestawów zgodnie z zamówieniem klienta lub na podstawie 

parametrów procesu i wymagañ zamawiaj¹cego (patrz kwestionariusz).

· Na ¿yczenie zamawiaj¹cego pomoc serwisu firmy CONTROLMATICA ZAP - PNEFAL 

Sp. z o. o. przy uruchamianiu zestawów na obiekcie.

· Szczegó³owe informacje i dane techniczne ustawników znajduj¹ siê w kartach katalogowych

na stronie internetowej naszej firmy.

· Szczegó³owe informacje i dane techniczne si³owników pneumatycznych i elementów

regulacyjnych - wg kart katalogowych producentów.

· Mo¿liwoœæ monta¿u ustawników z si³ownikami ró¿nych producentów zgodnie 

  z wymaganiami  zamawiaj¹cego.



CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL Sp. z o.o.

I. PNEUMATYCZNE USTAWNIKI POZYCYJNE

Typ ustawnika
Skok Sygna³ wejœciowy

Parametry / wyposa¿nie / producent

1. A 703-...

2. A 705-...

140 ... 600 kPa

Brak20 ... 100 kPa

20 ... 100 mm

250 ... 1000 kPa

Membranowy
liniowy:

typ 37 prod. POLNA S.A.
typ 38 prod. POLNA S.A.

Typ P i R prod.
POLNA S.A. / na ¿yczenie

klienta /

II. ELEKTROPNEUMATYCZNE USTAWNIKI POZYCYJNE

Ciœnienie zasilania
Wspó³pracuj¹cy 

si³ownik
pneumatyczny

80 ... 600 mm

T³okowy liniowy:
zgodny z  ISO 6431
prod. PREMA Kielce,
FESTO / na ¿yczenie

klienta /
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Lp. Komunikacja
+sygna³ analogowy
po³o¿enia zaworu

Typ ustawnika
Skok Sygna³ wejœciowy

Parametry / wyposa¿nie / producent

1. A 781-...
II 2G EEx ia
IIC T6/T5/T4

2.

140 ... 600 kPa

Komunikacja-brak,
odwzorowanie

po³o¿enia
- w opracowaniu

Membranowy liniowy:
typ 37 prod. POLNA S.A.
typ 38 prod. POLNA S.A.
typ P3 prod. POLNA S.A.
typ R3 prod. POLNA S.A.

z ¿ebrem wg PN EN
60534-6-1:2001

typ BR99 prod. POLNA
jednostronnego dzia³ania 

wg VDI/VDE 3845
( NAMUR ) firm ARA

PNEUMATIC,
EBRO-ARMATUREN

typ P-S prod. ARWIMONT

typ P prod. POLNA S.A.
typ R prod. POLNA S.A.
typ P1 prod. POLNA S.A.
typ R1 prod. POLNA S.A.
Z zaworem regulacyjnym

Ciœnienie zasilania
Wspó³pracuj¹cy 

si³ownik
pneumatyczny

10 ... 100 mm

Jednostronnego lub
dwustronnego dzia ania

 wg VDI/VDE 3845
(NAMUR)

³

Lp. Komunikacja
+sygna³ analogowy
po³o¿enia zaworu

Typ ustawnika
Skok Sygna³ wejœciowy

Parametry / wyposa¿nie / producent

Wspó³pracuj¹cy 
si³ownik

pneumatyczny

Lp.

4 ... 20 mA
4 ... 10 mA
10 ... 20 mA
4 ... 20 mA
4 ... 20 mA
12 ... 20 mA

O0 ... 60

O0 ... 90

A 707 O0 ... 90 4 ... 20 mA
Komunikacja-

RS232C
lub

RS485,
odwzorowanie
po³o¿enia - jest T³okowy liniowy: 

prod.  PREMA-Kielce,
 prod. FESTO

/na ¿yczenie klienta/

Membranowy liniowy:
typ 37 prod. POLNA S.A.
typ 38 prod. POLNA S.A.
typ P prod. POLNA S.A.
typ R prod. POLNA S.A.
typ P1 prod. POLNA S.A.
typ R1 prod. POLNA S.A.

3.

4.

A 708

A 781

80 ... 300 mm

10 ... 100 mm



Typ ustawnika
Skok Sygna³ wejœciowy

Parametry / wyposa¿nie / producent

5. A 787 140 ... 800 kPa Komunikacja-brak,
odwzorowanie
po³o¿enia-jest

4 ... 20mA10 ... 100 mm Membranowy liniowy:
typ 37 prod. POLNA S.A.
typ 38 prod. POLNA S.A.
Typ P prod. POLNA S.A.
typ R prod. POLNA S.A.
typ P1 prod. POLNA S.A.
typ R1 prod. POLNA S.A.
typ BR99 prod. POLNA 

jednostronnego dzia³ania 
wg VDI/VDE 3845

( NAMUR ) firm ARA
PNEUMATIC,

EBRO-ARMATUREN

Ciœnienie zasilania
Wspó³pracuj¹cy 

si³ownik
pneumatyczny

Lp. Komunikacja
+sygna³ analogowy
po³o¿enia zaworu

O0 ... 60

O0 ... 90
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Zamawiaj¹cy:
Nr zamówienia:

Opracowa³:
Data:

Œrednica nominalna ruroci¹gu [mm]
Iloœæ sztuk [szt.]
Wymagana pomoc serwisu przy uruchamianiu na obiekcie
Typ si³ownika pneumatycznego
Sygna³ steruj¹cy [kPa]
Zanik sygna³u steruj¹cego
Ustawnik pozycyjny pneumatyczny
Ustawnik pozycyjny elektropneumatyczny (standard/Ex)
Reduktor ciœnienia z filtrem 
Tr jdrogowy zaw r elektromagnetyczny (standard/Ex)ó ó

NAPÊD

Tak - Nie

Typ zaworu
Œrednica nominalna zaworu DN
Œrednica nominalna przelotu gniazda [mm]
Charakterystyka przep³ywu
Ciœnienie nominalne [mm]
Rodzaj przy³¹cza (ko³n./spawane)
Materia³ korpusu
Wspó³czynnik przep³ywu kvc obliczeniowy
Wspó³czynnik przep³ywu kvs katalogowy
Typ grzyba (standard, perforowany, odci¹¿ony)
Rodzaj d³awnicy
Szczelnoœæ na d³awnicy (normalna/wysoka/ca³kowita)
Szczelnoœæ zamkniêcia (klasa wg IEC 534-4)

ZAWÓR

PARAMETRY 
CZYNNIKA

Medium
Temperatura pracy min./max. [OC]
Ciœnienie robocze min./max  [MPa]

3 3Przep³yw Qmin./Qmax. [kg/h, Nm /h, m /h, l/h]
Spadek ciœnienia Dp przy Qmin./Qmax. [MPa]

Spadek ciœnienia Dp przy zamkniêtym zaworze [MPa]
3Gêstoœæ medium r [kg/m ]n 

Lepkoœæ
Wymagania specjalne

KWESTIONARIUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.
34.

SPOSÓB ZAMAWIANIA
Zamówienie powinno zawieraæ:
a) dane dotycz¹ce ustawnika: typ, odmiana, wyposa¿enie - wg kodu zamówieniowego,
b) dane dotycz¹ce si³ownika: typ, odmiana, wyposa¿enie - wg kodu zamówieniowego, 
c) dane dotycz¹ce elementu regulacyjnego - DN, PN, Kvs, wymagany spadek ci nienia, materia  
    szczelno æ itp., 
d) informacjê o potrzebie pomocy serwisu przy uruchamianiu zestawu zainstalowanego na obiekcie,
e) wype niony za ¹czony poni ej kwestionariusz

œ ³ 
œ

³ ³ ¿

Ustawniki pozycyjne z ...

Blok odcinaj¹cy

Wy³¹czniki kra cowe (standard/Ex)ñ

11.

12.

Uwaga:
1. W przypadku wymiany zaworu na nowy, gdy znany jest producent nale¿y odczytaæ typ i parametry zaworu z tabliczki firmowej
2. W przypadku wymiany silownika na nowy nale¿y odczytaæ jego typ i numer fabryczny z tabliczki firmowej 
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